
THE POWER OF SURFACE .

Висока адгезія на 
більшості фасадних 
поверхонь.

Захист від плісняви 
та грибків.

Тонується в більше 
ніж 1 мільйон 
відтінків.

ФАСАДНА ФАРБА
SILACRYL®



More information about 
Muresko facade paint

Більше інформації про 
Muresko

ФАСАДНА ФАРБА З  
НАЙВИЩОЮ РІЗНОМАНІТНІСТЮ 
КОЛЬОРІВ ДЛЯ НЕОБМЕЖЕНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДИЗАЙНУ.

Інноваційне в’яжуче SilaCryl© поєднує в собі переваги 
силіконової смоли та чистих акрилових в’яжучих речовин, такі 
як водовідштовхувальна здатність, висока стабільність кольору 
та захист від водоростей і грибків. Технологія SilaCryl© також 
забезпечує широку палітру кольорів і універсальне застосування 
на всіх звичайних фасадних основах завдяки міцній адгезії 
до поверхні. Об’єднавши всі ці властивості в одній рецептурі, 
не дивно, що Muresko стала найпопулярнішою професійною 
фарбою для фасадів у Європі.

SILACRYL®-ТЕХНОЛОГІЯ: СЕКРЕТ НАЙБІЛЬШ 
ПОПУЛЯРНОЇ ФАСАДНОЇ ФАРБИ В ЄВРОПІ.
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Muresko пропонує неперевершене 
різноманіття кольорів від насиченого 
червоного до яскраво-синього. На фото 
оздоблений в унікальному кольорі UniRed 
фасад університету ім.Т.Шевченка, Київ. 

З Muresko ви отримуєте максимальну гнучкість – як 
для майстра під час нанесення, так і для замовника 
при виборі бажаного відтінку.

З одного боку, Muresko можна використовувати 
майже на будь-якій основі - вона була випробувана 
на тисячах фасадів по всій Європі протягом кількох 
десятиліть.

А з іншого боку, вона пропонує неперевершену 
різноманітність кольорів. Фарбу Muresko можна 
тонувати у понад 1 мільйон різних відтінків – від 
світлого до темного, від пастельного до яскравого, 
– це справді фарба, яка вам потрібна для 
отримання бажаного кольору.

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Спеціальне в‘яжуче типу SilaCryl® гарантує надійний 

захист від вологи та дозволяє поверхні дихати.

•  SilaCryl® забезпечує надзвичайно широку палітру 
відттінків для тонування, стійкість покриття до 
атмосферних впливів і адгезію, подібну до покриттів 
на основі чистих акрилатів.

•  Залежно від ступеня розбавлення матеріалу (до 20%), 
може підкреслювати або вирівнювати структуру 
покриття.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
В’яжуче Стійкість 

кольору* Паропроникність** Водопоглинання** Ступінь 
глянцю*

Захист від 
грибка Витрата Безповітряне 

нанесення Colors

SilaCryl® +
B1

++
V1 високий

++
W3 низький матовий Так

приблизно 150 - 200 
мл/м2 на один шар    

на гладкій поверхні
Airless ColorExpress

++ дуже добрий     + добрий      слабкий     – не підходить* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1.


